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Karta techniczna produk

Nazwa:

Sitownia zewnetrzna Masazer bioder fitmess nrkat.. LM/4426W
Strona1z1

Sktad zestawu: Widok (1)

1 Masazer bioder

Widok (2) Widok z boku Widok z gory

173

30

Opis:

Masazer bioder zmniejsza napiecie miesni, a dzieki dodatkowym wypustkom usprawnia krazenie krwi. Aby skorzystac z
urzadzenia wystarczy stang¢ tytem do masazera, przysunac¢ biodra do ruchomego elementu, oprzec dtonie na oparciach a
nastepnie podciggac ciato w gére i w dot uginajac nogi w stawach kolanowych. Aby zwiekszyc¢ intensywnos$¢ masazu
wystarczy zwiekszy¢ nacisk bioder na urzadzenie.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Elementy HDPE - Siedziska i opcjonalnie oparcia urzadzen fitness wykonane s3g z ptyty HDPE. Ptyta jest antyposlizgowa i
odporna na warunki atmosferyczne.

Profile zamkniete - Gtowne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali S235.

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urzadzeniach fitness ograniczone s3 elementami pochtaniajgcymi
site, o wtasciwosciach amortyzujacych, oraz wibroizolujgcych. Zbudowane sg z wytrzymatych materiatéw odpornych na
zuzycie. Zastosowano tu dwa typy tozysk, kulkowe i stozkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporng na warunki atmosferyczne.
Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
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