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Karta techniczna produku

Nazwa:

Zestaw Robinia Potaczone Mosty urzedzenia Robinia nrkat: AV/8175
Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Wieza czworokatna
niezadaszona x 3

3. Wieza trojkatna zadaszona x
1

4. Zjezdzalnia ze stali
nierdzewnej x 1

5. Drabinka linowa x 1

6. Scianka wspinaczkowa x 1
7. Most linowy x 2

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 97.44 m’ Maksymalna wysokos¢ upadku: 15 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 4.25 m Szerokosc¢ urzadzenia: 8.47 m
Dtugos¢ urzadzenia: 51m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa:11.97 m
Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 8.1m

Opis:

Zestaw Robinia Potagczone Mosty to zestaw zabawowy na place zabaw, ktéry wiele mozliwosci zabawy. W sktad zestawu
wchodzg 4 wieze - z czego 1 jest zadaszona. Wejs¢ na wieze mozemy za pomoca $cianki wspinaczkowej, drabinki linowe;j
do wspinania oraz zwyktej poprzeczki-drabinki. Dostac sie na dét mozna zjezdzajac ze zjezdzalni. W zestawie mamy tez
dwa rézne mosty linowe stuzace do przemieszczania sie miedzy wiezami. Zestaw dedykowany jest dla dzieci w wieku
3-12 lat. Urzadzenia serii Robinia s3 wykonane z naturalnego drewna akacjowego, dlatego ich wymiar oraz wymiar stref
bezpieczenstwa moze réznic sie o kilka centymetréw od podanych wymiarow.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkoéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm
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z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane s3 ze stali nierdzewne;.

Ptyty HPL - Ptyty scianek (jesli wystepuja) z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgoc¢ i UV.

Ptyty HDPE - Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc¢ i UV.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe wystepujace w sciankach i elementach sprawnos$ciowych wykonane s3
z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Telefon - Wystepujacy w wybranych urzadzeniach Modut Telefon wykonany jest z ptyty HDPE o grubosci 15 mm i stali
nierdzewnej. Dwa moduty umozliwiaja kontaktowanie sie na odlegtosc.

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostaty z robinii akacjowej, drewna charakteryzujacego sie bardzo duza
trwatoscia i wytrzymatoscia, rowniez przy bezposrednim kontakcie z glebg, co pozwala, aby urzadzenia z tej serii
instalowane byty w podtozu bez uzycia stalowych kotew. Robinia jest odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, po wyschnieciu kurczy sie w niewielkim stopniu.

Zjezdzalnie inox - Slizgi i burty zjezdzalni lub zjezdzalnie tubowe wykonane w catosci ze stali nierdzewne;.

Strona2z2

/:ngpa Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel.22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl


http://www.tcpdf.org

