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Nebri Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 6

Street Workout Podpory niskie Metal Standard nr kat.: AV/7603
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Skład zestawu:
1. Podpory niskie x2

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 13 m2 Maksymalna wysokość upadku: 0.32 m
Wysokość całkowita urządzenia: 0.32 m Szerokość urządzenia: 0.54 m
Długość urządzenia: 1.13 m Szerokość strefy bezpieczeństwa: 3.54 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 4.13 m

Opis:
Podpory niskie to prosty i ergonomiczny zestaw wyprofilowanych rur stalowych przystosowanych do ćwiczeń fizycznych
na górne partie mięśniowe. Zestaw ten umożliwia robienie pompek w różnych płaszczyznach oraz pompek szwedzkich
wzmacniających i rozwijających triceps. Można je także wykorzystać do ćwiczeń mięśni brzucha. Urządzenie przeznaczone
jest dla osób powyżej 140 cm wzrostu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostałe elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze
stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.

Płyta podestowa HPL - Podstopnice i podesty, jeśli występują, wykonane z antypoślizgowych płyt z tworzywa HPL o
grubości 13 mm lub HPL hexa o grubości 10 mm, w kolorze grafitowym lub naturalnego drewna wiśniowego (w
zależności od elementu). Płyty takie cechują się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy
odpornością na ścieranie.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 1 z 1

http://www.tcpdf.org

