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Skład zestawu:
1 stół do gry w piłkarzyki

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Dane obmiarowe:
Wysokość całkowita urządzenia: 0.84 m Szerokość urządzenia: 0.83 m
Długość urządzenia: 1.39 m Szerokość strefy bezpieczeństwa: 4.38 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 3.82 m

Opis:
Stół do gry w piłkarzyki to urządzenie przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu. Konstrukcja wykonana z betonu
klasy B30, a blat z betonu z kruszywem ozdobnym. Powierzchnia boiska jest szlifowana na gładko co zapewnia wysoki
komfort gry. Pręty poruszające piłkarzykami, zakończone gumowymi uchwytami, wykonane są ze stali nierdzewnej,
odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Figurki piłkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwóch
kolorach. Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami i odbiciem. Urządzenie nie
wymaga fundamentowania.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Konstrukcja betonowa - Konstrukcja elementów betonowych wykonana została z betonu B30, w stolikach do gry w
szachy, chińczyka, tenisa stołowego dodatkowo zbrojona drutem fi 8.

Blaty betonowe - Blat stołu wykonano ze szlifowanego betonu zaimpregnowanego specjalnym lakierem zapewniającym
wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych. Obrzeża i narożniki stolika osłonięte aluminiowym profilem o
zaokrąglonych krawędziach.
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Elementy metalowe - Wszystkie elementy metalowe wykonano ze stali węglowej zabezpieczonej przed korozją ocynkiem
ogniowym. 
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