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Karta techniczna produk

Nazwa:

Trampolina ziemna Jumplay Volta 150 Trampotiny ziemne nrkat: TRJ/150
Strona 1z 1

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Mata lamelowa do skakania

2. Skrzynia konstrukcyjna

3. Naktadka ostaniajaca z

granulatu sbr/epdm

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 25 m’ Obwdd strefy bezpieczenstwa: 18 mb

Szerokos¢ urzadzenia: 2.25m Dtugos¢ urzadzenia: 2.25m

Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.58 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.58 m

Opis:

Okragta Trampolina ziemna Jumplay Volta 150 o $rednicy 225 cm (wraz z obudowa) to urzadzenie o charakterze
sprawnosciowym dedykowane dla dzieci w wieku do 12. roku zycia. Trampolina jest urzadzeniem catorocznym,
wykonanym z trwatych materiatéw, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i przeznaczona jest do montazu
na state w gruncie rodzimym lub nawierzchni placu zabaw. Mata do skakania o srednicy 158 cm wykonana z mocnych
plastikowych lamelek potaczonych linkami stalowymi. Optymalna ilo$¢ wytrzymatych sprezyn zabezpiecza przed
ewentualnym przecigzeniem, co wptywa na wiekszg trwato$¢ urzadzenia. Obudowa trampoliny Jumplay Volta 150
zabezpieczona zostata naktadka elastyczng z granulatu sbr w kolorze czarny melanz.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Mata do skakania - Mata do skakania wykonana w lameli potaczonych linkami ze stali nierdzewnej, odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Mocowanie do stelaza stalowego przy uzyciu sprezyn ocynkowanych z drutu gr. 3,2 i 3,5 mm.

Stelaz z ostong amortyzujaca - Stelaz trampoliny wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,6 mm. Wierzchnia czes¢,
amortyzujaca ewentualne upadki, petnigca jednoczesnie funkcje ostaniajaca sprezyny, wykonana zostata z granulatu SBR
o grubosci 30 mm i warstwy EPDM o grubosci 10 mm stanowiacego subtelny melanz koloru czarnego z granulatem w
kolorze maty.
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