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Karta techniczna produku

Nazwa:

Wieza Active 9 Metal plus nrkat.. AV/1109

Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Wieza z dachem
dwuspadowym

2. Podest czworokatny z2

3. Scianka wspinaczkowa
pochyta

4. Zjezdzalnia

5. Scianka wspinaczkowa
pionowa

6. Scianka funkcyjna "kosmos"
7. Schody z poreczami

8. Scianka funkcyjna "wir"

9. Sklepik

Widok (2) Widok z boku Widok z gory

779

327

120
420

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 26 m’ Maksymalna wysokos¢ upadku: 12 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 3.27 m Szerokos¢ urzadzenia: 12 m
Dtugosc¢ urzadzenia: 429 m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 4.2 m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa:  7.79 m

Opis:

Wieza Active 9 to jednowiezowy, kompaktowy zestaw ze zjezdzalnia. Wyposazony w dwie $cianki wspinaczkowe, pochyta
prowadzacg na podest przejsciowy oraz pionowa, po ktérej bezposrednio mozna wspiac sie na wyzsza, zadaszong wieze.
Dla mniej sprawnych maluchéw w zestawie zaprojektowano ergonomiczne schodki z poreczami. Dodatkowa atrakcja
zestawu s3 panel manipulacyjny "kosmos” oraz $cianka funkcyjna "wir" stanowigce réwnoczes$nie zabezpieczenia boczne
wiez, a takze "sklepik” umieszczony w dolnej czesci zestawu. Urzadzenie dedykowane jest dla dzieci w wieku od 3 do 12
lat.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztaczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Podesty - Podesty wystepujace w wybranych zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, zjezdzalnie ... wykonane s3 z
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ptyt antyposlizgowych. W niektdrych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w
karuzelach - ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, s3 to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potgczone za pomocg aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane s3 ze stali nierdzewne;.

Ptyty HPL - Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgoc¢ i UV.

Ptyty HDPE - Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc¢ i UV.

Tuby - Tuby wykonane s3 z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnetrznej srednicy 53,5 cm i dtugosci 125 cm
- wystepuja w wybranych zestawach.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe wystepujace w sciankach i elementach sprawnosciowych wykonane s3
z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych- wystepuja w wybranych zestawach

Laczniki ptyt i lin - Laczniki ptyt wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Ruchome pierscienie - Ergonomiczne ruchome pierscienie wykonane z polietylenu pozwalajgce na rozwijanie sprawnosci i
koordynacji ruchowej - wystepuja w wybranych zestawach.

System tacznikéw aluminiowych - System tgcznikdw wykonanych z mocnych stopow aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.
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