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Skład zestawu:
2 wieże 0,95 m
2 schody
1 rampa podwójna
1 zjeżdżalnia
1 schody
1 platforma
1 most
1 panel do zabawy

Widok (1)

Widok z góry

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 52.5 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 29.5 mb
Maksymalna wysokość upadku: 1 m

Opis:
Zestaw zabawowy, na którym może się równocześnie bawić nawet 20-ka dzieci. Przystosowany dla dzieci już 2. roku
życia. Kermadec składa się z dwóch wież (jedna zadaszona stożkowatym daszkiem) połączonych ze sobą pomostem.
Wejścia w postaci pochyłych ramp wspinaczkowych oraz po schodkach z poręczami. Zestaw wyposażony w łagodnie
nachyloną zjeżdżalnię osadzoną na wysokości 0,95 m oraz panel zabawowy zainstalowany jako burta zadaszonej wieży. W
dolnej części zestawu przewidziano miejsce na spotkania integracyjne z siedziskami. Doskonałe wzornictwo oraz
najwyższa jakość wykonania.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Uchwyty na słupach - Uchwyty na słupkach wykonane są z miękkiego poliuretanu

Tunele - Polietylen o dużej gęstości, dwuwarstwowy, pofałdowany na zewnątrz, gładki od wewnątrz.

Słupki i poręcze - Wszystkie słupki i poręcze wykonano są ze stali nierdzewnej 304L.

Elementy montażowe - Elementy montażowe wykonano z odlewów aluminiowych AS12 z powłoką proszkową i złącza ze
stali nierdzewnej odporne na zniszczenie.
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Figurka obrotowa - Tłoczony polietylen, materiał barwiony, grubość ok. 7 mm.

Platformy i rampy - Materiał z laminatem wysokociśnieniowym o grubości 16 mm, czarna krawędź i ciemnoszara
powierzchnia.

Liny - lina stalowa o średnicy 16 mm (6 skrętek ze stali nierdzewnej) z powłoką poliamidową, zgodna ze standardem EN
10264.

Uchwyty do zawisania - Stal nierdzewna z powłoką z czarnego poliuretanu.

Elementy mocujące rampy do wspinania - Elementy wykonane z żywicy, średnica 100 mm.

Kolorowe elementy mocujące - Wycięte z płyt polietylenu o dużej gęstości, materiał barwiony, powłoka ziarnista.
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