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Skład zestawu:
1. Podest startowy
2. Stacja końcowa
3. Rama konstrukcyjna x4
4. Zawieszenie z siedziskiem
5. Szyna górna

Widok (1)

Widok z góryWidok z bokuWidok (2)

Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeństwa: 83 m2 Maksymalna wysokość upadku: 0.99 m
Wysokość całkowita urządzenia: 3.9 m Szerokość urządzenia: 5.06 m
Długość urządzenia: 16.24 m Szerokość strefy bezpieczeństwa: 4.38 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 22.68 m

Opis:
Zjazd linowy Górska Przygoda  to zestaw umożliwiający przemieszczanie się w powietrzu pomiędzy dwoma punktami.
Cała zabawa rozpoczyna się od podestu startowego, gdzie uczestnik zabawy siada na krzesełku tyrolki umożliwiającej
zjazd w kierunku niższej, przeciwległej stacji zestawu. Urządzenie zaprojektowano z myślą o dzieciach w wieku od 5 do
14 lat. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali
konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i  malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy
lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i
mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone
są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
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Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt
polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają
konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z
płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w
karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą
wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.
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