
tel. 22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Nazwa:

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

KARTA TECH
N

ICZN
A     KARTA TECH

N
ICZN

A    KARTA TECH
N

ICZN
A

Nebri Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 6

Słupek Ogrodzenia systemowego Kids Metal premium nr kat.: AV/6084-X

Strona 1 z 2
Skład zestawu:
1. Słupek Kids - 1 szt. (bez
panela)

Widok (1)

Dane obmiarowe:
Wysokość całkowita urządzenia: 1.26 m

Opis:
Słupek ogrodzenia systemowego Kids to element do montażu ogrodzeń systemowych Kids. Słupek wykonany został ze
stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Górna krawędź zaokrąglona, zabezpieczona przed wnikaniem wody do
wewnątrz słupka. Całkowita wysokość ogrodzenia w systemie Kids wynosi 1,26 m.Montaż ogrodzenia wymaga dodatkowo
zakupu odpowiedniej ilości paneli Kids. Dostępna jest również furtka Kids z kompletem słupków. Z uwagi na długość
przęsła wynoszącą 2,56 m, ilość zamawianego ogrodzenia musi stanowić wielokrotność 2,56 mb.  Cena panela krótszego
niż standardowe (na wymiar) jest identyczna jak cena całego panela.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i
mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone
są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt
polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają
konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z
płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w
karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.
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Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali
nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także
wykonane są ze stali nierdzewnej.

Zjeżdżalanie LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą
rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach
moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.
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