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Karta techniczna produkw
Nazwa:
Zjazd linowy Tyrolka 3 PrewnoiHDPE nr kat: BA/WS024
Strona 1z 1
Sktad zestawu: Widok (1) _s
1. Wieza wysoka x1 A
2. Wieza niska x1
3. Tyrolka - 1kpl. ) \
4. Podest z poreczami i -
barierkami x1
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Widok z boku Widok z gory
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Dane obmiarowe:
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.6 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 4.1 m
Szerokos¢ urzadzenia: 3.29m Dtugos¢ urzadzenia: 25.53 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 4.01 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 23.69 m

Opis:

Zjazd linowy Tyrolka 3 to zestaw umozliwiajacy przemieszczanie sie na linie w powietrzu pomiedzy dwoma punktami.
Cata zabawa rozpoczyna sie od podestu, gdzie uczestnik zabawy chwyta sie tyrolki umozliwiajacej zjazd po linie na koniec
zestawu.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje urzadzen stalowych - Konstrukcje stalowe (lub elementy konstrukgji) urzgdzen wykonane ze stali
piaskowanej, zabezpieczonej podktadem cynkowym i malowanej proszkowo.

Elementy HDPE - Elementy urzadzenia jak podesty, ostonki daszki wykonane zostaty z ptyty HDPE, ktoéra jest estetyczna
oraz odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Drewno impregnowane - Konstrukcja z impregnowanych desek drewnianych lub bali bezrdzeniowych.
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