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Karta techniczna produk

Nazwa:

Robinia Bujak Plus Sprezynowe Robinia arkat: AV/8141
Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Sprezyna stalowa x 2
2. Konstrukcja bujaka
3. Belka drewniana x 1
3. Raczka x 2

Widok z gory

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 19.2 m? Maksymalna wysokos¢ upadku:  0.55 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.8 m Szerokosc¢ urzadzenia: 1.22m
Dtugos¢ urzadzenia: 1.55m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 4.22 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa:  4.55 m

Opis:

Robinia Bujak Plus to nietypowy sprezynowiec o konstrukcji z bardzo wytrzymatego drewna akacjowego w potaczeniu z
dwoma stalowymi sprezynami. Miejsce dla czworga dzieci zapewnia $wietng zabawe w zespole.Urzadzenia serii Robinia
sg wykonane z naturalnego drewna akacjowego, dlatego ich wymiar oraz wymiar stref bezpieczenstwa moze réznic sie o
kilka centymetréw od podanych wymiarow.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taficuchy wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone

Strona1z2

/:Jg,upa Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel. 22721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1lok. 6 www.playtime.pl



—
/'f ampe www.playtime.pl

Karta techniczna produk
Nazwa:

Robinia Bujak Plus Serezvnowe Robinia r kat: AV/8141
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sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostaty z robinii akacjowej, drewna charakteryzujacego sie bardzo duza
trwatoscia i wytrzymatoscia, rowniez przy bezposrednim kontakcie z glebga, co pozwala, aby urzadzenia z tej serii
instalowane byty w podtozu bez uzycia stalowych kotew. Robinia jest odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, po wyschnieciu kurczy sie w niewielkim stopniu.

Sprezyny - Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm, a $rednica preta z ktérego jest
wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi,

odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na
placach zabaw, s3 pozbawione elementéw mogacych stanowic¢ zagrozenie dla dzieci.
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