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Skład zestawu:
1. Konstrukcja pojazdu Truck
2. Panele z grą x2
3. Drabinka pionowa
4. Siedzisko z belki
5. Ławka

Widok (1)

Widok z góryWidok z boku

Dane obmiarowe:
Maksymalna wysokość upadku: 1.87 m Wysokość całkowita urządzenia: 2.81 m
Szerokość urządzenia: 2.08 m Długość urządzenia: 4.53 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.03 m Długość strefy bezpieczeństwa: 7.53 m

Opis:
Truck Robinia to samodzielny element zabawowy przeznaczony na place zabaw, dedykowany najmłodszym
użytkownikom. Konstrukcja inspirowana pojazdem typu monster truck pobudza dziecięcą wyobraźnię i zachęca do
kreatywnej zabawy &ndash; może pełnić funkcję pojazdu do zadań specjalnych, punktu obserwacyjnego, miejsca
dowodzenia lub przestrzeni do zabaw tematycznych. Urządzenie wyposażone jest w panel z grą
&bdquo;matematyka&rdquo;, karnister, pionową drabinkę oraz laweczkę, co umożliwia różnorodne formy aktywności i
wspiera rozwój zręczności, koordynacji ruchowej oraz motoryki małej

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i
mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone
są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą
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wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali
nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także
wykonane są ze stali nierdzewnej.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie
odpornego na wilgoć i UV.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm,
najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

System łączników aluminiowych - System łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostały z robinii akacjowej, drewna charakteryzującego się bardzo dużą
trwałością i wytrzymałością, również przy bezpośrednim kontakcie z glebą, co pozwala, aby urządzenia z tej serii
instalowane były w podłożu bez użycia stalowych kotew.  Robinia jest odporna na działanie zmiennych warunków
atmosferycznych, po wyschnięciu kurczy się w niewielkim stopniu.
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