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Karta techniczna produku

Nazwa:

ZestaW |nteg ro 7 Integro zestawy bez elementéw edukacyjny arkat: AV/1217
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Sktad zestawu:

1. Dach elipsoidalny mini x 3
2. Zjezdzalnia rynna x 2

3. Zjezdzalnia rura x 2

4. Scianka wspinaczkowa x 1
5. Scianka linowa pionowa x 1
6. Wieza widokowa

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 77.1 m? Maksymalna wysokos¢ upadku: 24 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 5.24 m Szerokosc¢ urzadzenia: 7.26 m
Dtugos¢ urzadzenia: 6.99 m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa:10.83 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 11.01 m

Opis:

Zestaw Integro 7 to duzy zestaw, przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla sporej grupy dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
Posiada wieze widokowa, $cianke wspinaczkowa, pionowa scianke linowa oraz cztery rézne zjezdzalnie ktore zapewnia
aktywnga i ciekawa zabawe na wiele godzin. Zestaw daje wiele mozliwosci zabawy, ktora rozwija zdolnosci ruchowe
naszych pociech. Z pewnoscia bedzie atrakcja kazdego placu zabaw.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, s3 to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.

Klamry aluminiowe - Elementy konstrukcyjne oraz elementy uzupetniajace takie jak podesty, daszki, schodki, slizgi czy
panele edukacyjne potaczone zostaty ze sobg przy pomocy aluminiowych klamr utatwiajacych montaz urzadzenia oraz

wymiane podzespotédw. Klamry wyposazone w zawias zapewniajacy duzg sztywnosc konstrukcji oraz tatwos$¢ montazu
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poprzez wkrecenie zaledwie jednej sruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Ptyty HPL - Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgoc¢ i UV.

Ptyty HDPE - Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc¢ i UV.

Tuby - Tuby wykonane s3a z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnetrznej srednicy 53,5 cm i dtugosci 125 cm
- wystepuja w wybranych zestawach.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe wystepujace w sciankach i elementach sprawnosciowych wykonane s3
z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Dachy LDPE - Dachy wykonane z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie - wystepuja w wybranych zestawach.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

System tacznikéw aluminiowych - System tgcznikédw wykonanych z mocnych stopdw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.

Podesty z blachy i HPL - Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ostonietej
najwyzszej jakosci antyposlizgowymi ptytami HPL o grubos$ci 6 mm, catkowicie odpornymi na wilgoc i UV.

Zjezdzalanie LDPE - Modutowe polietylenowe $lizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane sg metoda
rotomouldingu z materiatu typu LDPE.
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