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Karta techniczna produku

Nazwa:

Lestaw Zaczarowany Las Metal Standard M nr kat: AV/1404
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Sktad zestawu: Widok (1)
. Konstrukcja stalowa

. Okna z poliweglanu

. Zjezdzalnia rynna x 2

. Zjezdzalnia rura x 4

. Scianki wspinaczkowe

. Drabinki stalowe

. Drabinki linowe

. Rura strazacka z modutami
. Przejscie tuba linowa

10. Elastyczne siedziska

11. Rura strazacka
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Widok z gory

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 178.1 m* Maksymalna wysokos¢ upadku:  2.63 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 8.62 m Szerokosc¢ urzadzenia: 19.04 m
Dtugos¢ urzadzenia: 10.71 m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa:22.96 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 14.16 m

Opis:

Zestaw Zaczarowany Las to dwie wysokie, pieknie zdobione wieze potagczone wielopoziomowym mostem linowym z
jednej strony, z drugiej za$ przejsciem-tuba z lin - obie te przeprawy prowadza do $Srodkowego podestu ze $cianka
wspinaczkowa i rurg strazacka z modutami. Zestaw przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla sporej grupy dzieci w wieku
od 3 do 12 lat, posiada $cianki wspinaczkowe, scianki linowe, drabinki stalowe, rura strazacka z modutami oraz bez,
zamocowane siedziska hustawek do odpoczynku, oraz szes¢ réznych zjezdzalni, ktdre zapewnig aktywna i ciekawg zabawe
na wiele godzin. Zestaw daje wiele mozliwosci zabawy, ktéra rozwija zdolnosci ruchowe naszych pociech, na pewno
bedzie atrakcjg kazdego placu zabaw.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, s3 to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.
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Klamry aluminiowe - Elementy konstrukcyjne oraz elementy uzupetniajace takie jak podesty, daszki, schodki, slizgi czy
panele edukacyjne potgczone zostaty ze sobg przy pomocy aluminiowych klamr utatwiajgcych montaz urzadzenia oraz
wymiane podzespotdw. Klamry wyposazone w zawias zapewniajacy duzg sztywnos¢ konstrukcji oraz tatwo$¢ montazu
poprzez wkrecenie zaledwie jednej Sruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Ptyty HPL - Ptyty Scianek (jesli wystepujg) z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgoc¢ i UV.

Ptyty HDPE - Ptyty Scianek (jesli wystepujq) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc¢ i UV.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe wystepujace w sciankach i elementach sprawnosciowych wykonane sg
z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Dachy LDPE - Dachy wykonane z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie - wystepuja w wybranych zestawach.

Kotko i krzyzyk - Gra "Kétko i krzyzyk", jesli wystepuje, to wykonana jest z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie, z
symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci 16 cm i
srednicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, stonce i ksiezyc, urozmaicajace zabawe.

Ksylofon - Modut ksylofon wykonany z ptyty HPL o grubosci 13 mm i anodowanego aluminium. Umozliwia gre w gamie
muzycznej w tonacji C-dur. Wystepuje w wybranych zestawach.

System tacznikéw aluminiowych - System tgcznikéw wykonanych z mocnych stopédw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Zjezdzalnie inox - Slizgi i burty zjezdzalni lub zjezdzalnie tubowe wykonane w catosci ze stali nierdzewnej.

Podesty z blachy i HPL - Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ostonietej
najwyzszej jakosci antyposlizgowymi ptytami HPL o grubosci 6 mm, catkowicie odpornymi na wilgo¢ i UV.

Zjezdzalanie LDPE - Modutowe polietylenowe $lizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane sg metoda
rotomouldingu z materiatu typu LDPE.

Okna z poliweglanu - Okna z transparentnego poliweglanu.

Scianki z blachy - Scianki w domkach tzw. zawieszonych chatkach z blachy ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
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