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Skład zestawu:
1. Odwodziciel
2. Steper
3. Słup

Widok (1)

Widok z góryWidok z boku

Dane obmiarowe:
Wysokość całkowita urządzenia: 1.53 m Szerokość urządzenia: 0.75 m
Długość urządzenia: 1.15 m Szerokość strefy bezpieczeństwa: 3.75 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 4.115 m

Opis:
Urządzenie Odwodziciel &amp; Steper  z serii Ecox, to urządzenie przeznaczone do tworzenia siłowni plenerowych.
Ćwiczenia po stronie urządzenia Wahadło ćwiczenia zwiększają siłę mięśni nóg i pośladków, wzmacniają mięśnie obręczy
biodrowej, ud, a także mięśnie brzucha. Ćwiczenia na Odwodzicielu wzmacniają mięśnie nóg, głównie ud, mięśnie bioder 
i pośladków, korzystnie wpływają na układ krążeniowo - oddechowy, poprawiają koordynację ruchową. Urządzenie
przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Konstrukcje w wersji standard - W celu zabezpieczenia antykorozyjnego, w wersji standard elementy stalowe są
śrutowane wysokociśnieniowo i  dwukrotnie malowane proszkowo. Pierwsza warstwa to wysokiej jakości podkład
cynkowy, natomiast druga warstwa to odporna na zmienne warunki atmosferyczne farba poliestrowa. 

Siedziska - Siedziska wykonane z wysokiej jakości żółtej płyty HDPE.

Stopnice - Stopnice wykonane z wysokiej jakości ryflowanej blachy aluminiowej o grubości co najmniej 3 mm.
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Kolorystyka urządzeń w wersji standard - Kolorystyka urządzeń w standardzie: żółto-szara - RAL 1018, RAL 7004.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 2 z 2

http://www.tcpdf.org

