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Karta techniczna produku

Nazwa:

Zestaw wodny Sruba Archmiedesa Robinia vrzadzenia Robinia r kat: AV/8185
Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1)

1.Podest x 2

2.Kuweta x 1

3.Sruba Archimedesa x 1
4.Rynna potrojna x 1

5. Turbina wodna x 1

6. Pompa x 1

7. Zbiornik na wode x 2

Widok (2) Widok z gory
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Dane obmiarowe:
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.98 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.68 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 3.6m Dtugosc¢ urzadzenia: 3.66 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 6.6 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 6.66 m

Opis:

Zestaw Wodny Sruba Archimedesa Robinia to rozbudowany zestaw przeznaczony do zabawy woda. Mali odkrywcy moga
wykonywac eksperymenty z przelewaniem wody, a takze odkrywac podstawowe dziatania naukowe zwigzane z
przeptywem wody. Urzadzenie posiada pompe, ktéra wprowadza wode do obiegu, Srube Archimedesa, zbiorniki wodne,
turbine, zamieszczone na réznych wysokosciach podesty, kuwete, rynne przelewowa, dwie zapadnie ktére pozwalaja
zatrzymywac strumien wody. To urzadzenie jest idealnym wyposazeniem naturalnych placéw zabaw oraz obiektow
znajdujacych nad woda.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, s3 to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm

z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
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wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane s3 ze stali nierdzewne;.

Ptyty HPL - Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgoc¢ i UV.

Ptyty HDPE - Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc¢ i UV.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe wystepujace w sciankach i elementach sprawnosciowych wykonane s3
z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Telefon - Wystepujacy w wybranych urzadzeniach Modut Telefon wykonany jest z ptyty HDPE o grubosci 15 mm i stali
nierdzewnej. Dwa moduty umozliwiajg kontaktowanie sie na odlegtosc.

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostaty z robinii akacjowej, drewna charakteryzujacego sie bardzo duza
trwatoscia i wytrzymatoscia, rowniez przy bezposrednim kontakcie z gleba, co pozwala, aby urzadzenia z tej serii
instalowane byty w podtozu bez uzycia stalowych kotew. Robinia jest odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, po wyschnieciu kurczy sie w niewielkim stopniu.

Zjezdzalnie inox - Slizgi i burty zjezdzalni lub zjezdzalnie tubowe wykonane w catosci ze stali nierdzewnej.
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