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Sktad zestawu: Widok (1)

1. Wieza x1

2. Zjezdzalnia x1

3. Scianka wspinaczkowa x1

Widok (2) Widok zboku Widok z géry

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 18.8 m* Maksymalna wysokos¢ upadku: 09m

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.88 m Szerokosc¢ urzadzenia: 1.28 m

Dtugosc¢ urzadzenia: 2.27 m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 4.28 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa:  5.77 m

Opis:
Zestaw Masza Simple jest propozycja dla najmtodszych uzytkownikéw placéw zabaw. Zestaw sktada sie z zadaszonej
wiezy z tradycyjna zjezdzalnig oraz $cianka wspinaczkowa z kolorowymi kamieniami.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt
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polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja
konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, s3 to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potgczone za pomocg aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych w procesie impregnacji gteboko
penetrujgcymiprofesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.

Ptyty HDPE - Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc i UV.

Tuby - Tuby wykonane s3 z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnetrznej srednicy 53,5 cm i dtugosci 125 cm
- wystepuja w wybranych zestawach.

Podesty sklejka - Podesty wykonane z najwyzszej jakosci wodoodpornej, antyposlizgowej sklejki typu HEXA o grubosci 18
mm.
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