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Karta techniczna produk
Nazwa:
Robinia Wspinaczka linowa Rebinia tinowe nrkat: AV/8415
Strona1z2
Sktad zestawu: Widok (1)

1. Sie¢ linowa x1

Widok (2) Widok z boku Widok z gory

ca.518

ca.218

Ql
™
Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 25 m’ Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.5m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.32 m Szerokos¢ urzadzenia: 218 m
Dtugos¢ urzadzenia: 2.25m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.18 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa:  5.25 m

Opis:

Robinia Wspinaczka linowa to urzadzenie sprawnosciowe stanowigce kombinacje lin, bali z drewna akacjowego
przeznaczone na specjalnie uformowana skarpe. Urzadzenie wpisze sie w pagorkowaty krajobraz placu zabaw oraz
wspomoze umiejetnosci motoryczne dzieci. Urzadzenie dedykowane dla dzieci w wieku 3-12 lat. Urzadzenia serii Robinia
sg wykonane z naturalnego drewna akacjowego, dlatego ich wymiar oraz wymiar stref bezpieczenstwa moze réznic sie o
kilka centymetréw od podanych wymiarow.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, s3 to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm

z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
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wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostaty z robinii akacjowej, drewna charakteryzujacego sie bardzo duza
trwatoscia i wytrzymatoscia, rowniez przy bezposrednim kontakcie z glebga, co pozwala, aby urzadzenia z tej serii
instalowane byty w podtozu bez uzycia stalowych kotew. Robinia jest odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, po wyschnieciu kurczy sie w niewielkim stopniu.
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