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Karta techniczna produku

Nazwa:

Zestaw King Sand 8 orewno premium r kat: AV/8614
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Sktad zestawu: Widok (1)
1. Wieza x3

2. Drabinka

3. Zjezdzalnia x2

4. Balkon

5. Scianka wspinaczkowa

6. Scianka funkcyjna x5

7. Wspinaczka linowa

8. Most wiszacy

Widok (2) Widok z boku Widok z gory

! 1196
/ 834

840

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 56.2 m’ Maksymalna wysokos¢ upadku: 24 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 84 m Szerokosc¢ urzadzenia: 418 m
Dtugos¢ urzadzenia: 8.34 m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 7.46 m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 11.96 m

Opis:

Zestaw King Sand 8 to druga najwyzsza konstrukcja z kolekcji King, ktéra osigga 8,4 m wysokosci. Gtéwna atrakcja tego
zestawu jest najdtuzsza zjezdzalnia, ktorej dtugosc siega 240 cm. Liczne aktywnosci, panele do zabawy i rézne poziomy
platform, na ktdre trzeba sie wspinac, sprawiaja, ze to urzadzenie daje jeszcze wiecej frajdy. *Dostepna réwniez wersja ICE
w kolorze niebieskim.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, s3 to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda

wtryskowa. Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.
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Ptyty HPL - Ptyty Scianek (jesli wystepujg) z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgoc¢ i UV.

Ptyty HDPE - Ptyty Scianek (jesli wystepujq) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc¢ i UV.

Zjezdzalanie LDPE - Modutowe polietylenowe $lizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane s3 metoda
rotomouldingu z materiatu typu LDPE. Wystepuja w wybranych zestawach.

Modut "grzybki" - Modut "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metoda rotomouldingu. W wybranych zestawach
moduty wykonane z biopolimeréw wytwarzanych z trzciny cukrowej. Wystepuja w wybranych zestawach.

Drewno drzew iglastych - Drewno drzew iglastych (swierk skandynawski), o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone
warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wilgo¢. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi
impregnacji.

Elementy LDPE - Elementy tj. dachy itp., wykonane metoda rotomouldingu z materiatu LDPE- wystepuja w wybranych
zestawach

Okiennice LDPE - Okiennice z LDPE wykonane metoda rotomouldingu. Wewnatrz - ptyty z poliweglanu bezposrednio
zadrukowanego.

Ptyta podestowa HPL - Antyposlizgowa ptyta podestowa HPL hexa o grubosci 18 mm w kolorze antracytowym cechujaca
sie maksymalng odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokej klasy odpornoscig na Scieranie.
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