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Karta techniczna produkw
Nazwa:
Bujak sprezynowy Krokodyl sprezynowce nrkat: BA/BJ024
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Sktad zestawu: Widok (1)
1. Stalowa sprezyna z podstawa
2. Formatka z hdpe z ksztatcie
krokodyla
3. Stalowy pochwyt

Widok z gory
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Dane obmiarowe:
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.45 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.85 m
Szerokos¢ urzadzenia: 0.24 m Dtugos¢ urzadzenia: 1.04 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 3.24 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 4.04 m

Opis:

Bujak sprezynowy Krokodyl to klasyczny sprezynowiec dedykowany nawet na niewielkie place zabaw. Konstrukcja
urzadzenia wykonana na bazie stalowej sprezyny potaczonej z siedziskiem z kolorowej ptyty HDPE, catkowicie odpornej
na dziatanie warunkoéw atmosferycznych.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Konstrukcje urzadzen stalowych - Konstrukcje stalowe (lub elementy konstrukcji) urzadzen wykonane ze stali
piaskowanej, zabezpieczonej podktadem cynkowym i malowanej proszkowo.

Elementy HDPE - Elementy urzadzenia jak podesty, ostonki daszki wykonane zostaty z ptyty HDPE, ktoéra jest estetyczna
oraz odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

Sprezyny bujakéw - Sprezyny uzyte w bujakach sprezynowych wykonano ze stali sprezynowej zabezpieczonej przed
wptywem warunkow atmosferycznych, lakierowanej proszkowo.
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