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Karta techniczna produkw
Nazwa:
Robinia Kuznia Rebinia malowana nr kat.: AV/8453
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Sktad zestawu: Widok (1)
1. Kuznia x1
2. Stolik x1
3. Wiaderko z winda
Widok (2) Widok z boku Widok z gory
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 21 m? Maksymalna wysokos¢ upadku:  0.55 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.75m Szerokosc¢ urzadzenia: 2.06 m
Dtugos¢ urzadzenia: 1.68 m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.06 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa:  4.68 m

Opis:

Robinia Kuznia to magiczne miejsce petne dzieciecych przygdd! Domek Kuznia staje sie przestrzenia do kreatywnej
zabawy, gdzie dzieci moga nasladowac tradycyjne zajecia kowala, uczac sie troski, pracy zespotowej i rozwijajac swoja
wyobraznie.To idealne miejsce, gdzie zabawa staje sie fascynujaca misja petng interakcji!

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostaty z robinii akacjowej, drewna charakteryzujacego sie bardzo duza
trwatoscia i wytrzymatoscia, rowniez przy bezposrednim kontakcie z glebg, co pozwala, aby urzadzenia z tej serii
instalowane byty w podtozu bez uzycia stalowych kotew. Robinia jest odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, po wyschnieciu kurczy sie w niewielkim stopniu.

Elementy wykonczeniowe - Jesli w danej konstrukcji wystepuja ponizsze elementy to wykonane sg wg podane;j
charakterystyki: - tancuchy wykonane s3a ze stali nierdzewnej;- liny propylenowe z rdzeniem stalowym 16 mm; - slizgi z

blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe; - ptyty z poliweglanu bezposrednio zadrukowanego;- elementy
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Robinia Kuznia Robinia malowana nrkat: AV/8453
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wykonane z kolorowego, najwyzszej jakosci HPL o grubosci 13 mm, catkowicie odporne na wilgo¢ i promieniowanie
UV;- Elementy wykonane z wysokiej jakosci, kolorowego tréjwarstwowego HDPE o grubosci 15 mm, odporne na wilgoc i
promieniowanie UV;-Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych

Robinia malowana - Robinia malowana specjalng farbg wodna, szybkoschnaca, paroprzepuszczalng, zapewniajaca
potpotyskowe wykonczenie.
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