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Skład zestawu:
1. Wieża czworokątna z
daszkiem x1
2. Wieża czworokątna bez
dachu x1
3. Zjeżdżalnia x1
4. Ścianka wspinaczkowa x1
5. Zjazd strażacki x1
6. Zabezpieczenie z bulajem x1

Widok (1)

Widok z góryWidok (2)

Dane obmiarowe:
Maksymalna wysokość upadku: 0.9 m Wysokość całkowita urządzenia: 3 m
Szerokość urządzenia: 2.04 m Długość urządzenia: 2.79 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.05 m Długość strefy bezpieczeństwa: 6.4 m

Opis:
Zestaw zabawowy Rakieta mini to nowoczesne urządzenie, które łączy funkcję zjeżdżalni z elementami wspinaczkowymi i
kreatywną zabawą. Konstrukcja składa się z podestu z ozdobnym daszkiem w kształcie rakiety, ślizgu, bulaja oraz wejść w
formie rury strażackiej i ścianki wspinaczkowej, co zapewnia różnorodne możliwości aktywności. 

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Profil stalowy - Element wykonany ze stali cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo o wym. 70x70 i/lub 80x80
i/lub 100x100 i/lub 40x40 i/lub 114,3- występuje w poszczególnych zestawach.

Profile i rury - Elementy wykonane ze stali nierdzewnej i/lub cynkowane proszkowo podkładem cynkowym oraz
malowane proszkowo - występują w poszczególnych zestawach.

Sklejka z filmem antypoślizgowym - Podesty (jeśli występują) wykonane ze sklejki z filmem antypoślizgowym.

Łączniki - Wykonane (jeśli występują) z aluminium oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Bulaj - Bulaj, jeśli występuje, wykonany z poliwęglanu.
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Elementy wykończeniowe - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg podanej
charakterystyki: - łańcuchy techniczne kalibrowane ocynkowane;- liny polipropylenowe typu PP-multisplit o średnicy
16mm, ze stalowym rdzeniem zapewniającym wysoką wytrzymałość i odporność na rozciąganie;- ślizgi wykonane z
blachy AISI 304;- elementy wykonane z wysokiej jakości, kolorowych płyt HDPE;- kamienie wspinaczkowe wykonane z
wytrzymałych tworzyw sztucznych - występują w wybranych zestawach; - rura PP dwuścienna;- płyty antypoślizgowe
wykonane z trwałego hdpe lub hpl;- wszystkie śruby i profile zaślepione plastikowymi zabezpieczeniami i/lub
zabezpieczone antykorozyjnie; - kotwy stalowe cynkowane ogniowo; -wiaderko do piasku wykonane z gumy; - kółko-
krzyżyk wykonane z tulei z tworzywa sztucznego ABS z nadrukowanymi symbolami odpornymi na warunki atmosferyczne.
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